Hepokullan lamp6 Oy Muutostydilmoitus
Jahtilahteenkatu 6
20540 Turku

PERUSTIEDOT

Taloyhtio

Taloyhtion nimi

Taloyhtion osoite

Osakas / tyon teettdja

Nimi

Huoneiston numero

Puhelin ja sdhkoposti

Yhteyshenkilo (jos joku muu kuin ylla oleva)

Nimi

Puhelin ja sdahkoposti

AIKATAULU

Muutostoiden aloituspdiva Muutostoiden arvioitu paattymispaiva

SUORITETTAVA TYO

Tyon kohde (merkitse kaikki kohteet, joita remontti koskee)

[ ] Kylpyhuone/WC/mirkétila [ ] keittio [ ] olohuone
|:| Makuuhuone D Parveke D Muu tila, mika

Lyhyt yleiskuvaus suunnitellusta tyosta (kayta tarvittaessa erillista liitetta)




Hepokullan lampo Oy Muutostyoilmoitus
Jahtildhteenkatu 6
20540 Turku

SUUNNITTELU

Suunnittelija

Nimi

Puhelin ja séhkoposti

Y-tunnus

URAKOINTI (tayta niiltd osin kuin tekijoitd on)

Tyon suorittaja / padurakoitsija

Nimi

Puhelin ja séhkoposti

Y-tunnus

Sahkourakoitsija

Nimi

Puhelin ja séhkoposti

Y-tunnus

LVI-urakoitsija

Nimi

Puhelin ja sdhkoposti

Y-tunnus

Sertifioitu vedeneristdja

Nimi

Puhelin ja sahkoposti

Y-tunnus




Hepokullan Iampo Oy Muutostyodilmoitus
Jahtilahteenkatu 6
20540 Turku

VALVONTA

Ehdotus urakan valvojaksi (yhtio hyvaksyy)

Nimi

Puhelin ja sdhkoposti

Y-tunnus

Osakkaan tulee sopia hyvaksytyn ilmoituksen jalkeen aloituskatselmus.
Muutostyon valmistuessa loppukatselmus.

Yhtion toimesta tehtdvat kylpyhuoneremonttien osalta tarkastus- ja valvontamaksu on 70 € (sis. alv)
Muiden remonttien osalta valvontamaksu on 35 €/kerta (sis. alv)
Kdynnit laskutetaan loppukatselmuksen jilkeen.

LUTTEET
[ ] Tyoselostus [_] Haitta-ainekartoitus (esim. asbesti) [ ] Piirustukset
[___| Pohjakuva |:] Rakennuslupa-asiakirjat [ ] Muut, mitks

ILMOITUKSEN KASITTELY (yhti6 tayttas)

IImoitus vastaanotettu (pvm) llmoitus hyvaksytty (pvm) Valvoja hyvaksytty (pvm)

Valvojan nimi ja yhteystiedot

Lisatietoa

Pvm ja allekirjoitus




Tiedote muutostyoGilmoitus

Huomioittehan naapureita ja yleisia tiloja remontoidessanne
huoneistoa.
Jarjestyssaannoissa on ilmoitettu tarkemmin kellonajoista.

Mikali, huoneistoa remontoidessa syntyy hiontapolya, asukkaan tulee
peittaa tai suojata huoneiston ilmanvaihtoon liittyvat venttiilit. Talla
pyritaan estamaan polyn kulkeutuminen ilmanvaihdon kautta LTO-
koneisiin. Remontin paattyessa suojat tulee poistaa ja venttiilit ja
ymparisto puhdistaa.

Jos poraat vain muutaman reian, ei venttiilien peittaminen ole
valttamatonta.

Siisteydesta my0s porraskaytavissa vastaa muutostyoilmoituksen
tekija.

Ilmoitetaan remontista ala-aulan ilmoitustaululla alla olevalla
lomakkeella

Huoneistoremonttitiedote ala-aulaan

Huoneistossa suoritetaan huoneistoremonttia jarjestyssaantojen puitteissa

Remontin kesto

Aloituspaiva Remontti paattyy

PAHOITTELEMME REMONTISTA AIHEUTUNUTTA HAIRIOTA.



